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Inleiding 
Deze accreditatiespecificatie dient in samenhang met ASR102 te worden gelezen. In deze ASR worden 
enkel de ten opzichte van ASR102 aanvullende of afwijkende aspecten opgenomen. Dit betekent dat 
delen van de nummering ontbreken (informatie is dan al te vinden in ASR102). Voor de herkenbaarheid 
wordt wel de norm die voor accreditatie wordt gebruikt (paragraaf 1.1) genoemd.  
 

1 Relevante documenten 

1.1 Norm die voor accreditatie gebruikt wordt 
 EN-ISO/IEC 17020; Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of 

bodies performing inspection  

1.4 Documenten m.b.t. de uit te voeren conformiteitbeoordelingen1 
AS SIKB 6700 - Inspectie bodembeschermende voorzieningen met: 
Protocol 6701 - Visuele inspectie vloeistofdichtheid; 
Protocol 6702 - Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid; 
Protocol 6703 - Hydrologische meting vloeistofdichtheid; 
Protocol 6704 - Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem; 
Protocol 6711 - Visuele inspectie en controle minerale lagen 
 
AS SIKB 6800 – Controle en keuring tank(opslag)installaties met: 
Protocol 6801 – Kathodische bescherming; 
Protocol 6802 – WBM-controle; 
Protocol 6803 – Aarding en Potentiaalvereffening; 
Protocol 6811 – Keuring tank(opslag)installaties 
 
AS SIKB 6900 – Inspectie werk met IBC-bouwstof met: 
Protocol 6901 - Inspectie bij aanleg IBC-werk; 
Protocol 6902 – Controle staat van het IBC-werk 
 
De actuele versie van deze documenten kan worden gedownload van de website van SIKB 
(www.sikb.nl).  

1.5 Specifieke wet- en regelgeving 
De AS SIKB 6700, 6800 en 6900 sluiten aan bij het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling 
bodemkwaliteit 2022. Een accreditatie op grond van deze schema’s is één van de voorwaarden 
waaraan een inspectie-instelling moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ministeriële 
erkenning in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 
  

 
1 Inspectie-instellingen kunnen ook worden geaccrediteerd voor de AS SIKB 2000 onder de ISO/IEC 17020. 
Hiervoor is er een aparte ASR opgesteld. 
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2 Scope van accreditatie 
Specifiek voor de onderhavige accreditatie wordt de scope als volgt geformuleerd. De 
inspectieschema’s bevatten een algemeen deel en specifieke protocollen. Accreditatie is alleen mogelijk 
per algemeen deel in combinatie met een of meerdere volledig protocollen.  
 

Werkveld Soort en omvang Methoden & procedures 

Bodembeschermende 
voorzieningen 

Inspectie bodembeschermende voorzieningen  
 
inclusief een of meerdere van onderstaande 
protocollen  

AS SIKB 6700 
(NAW-0136) 

Visuele inspectie vloeistofdichtheid  Protocol 6701 
(NAW-0136-1) 

Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid Protocol 6702 
(NAW-0136-2) 

Hydrologische meting vloeistofdichtheid Protocol 6703 
(NAW-0136-3) 

Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem Protocol 6704 
(NAW-0136-4) 

Visuele inspectie en controle minerale lagen Protocol 6711 
(NAW-0136-5) 

 

Werkveld Soort en omvang Methoden & procedures 

Tank(opslag)installaties Controle en keuring tank(opslag)installaties 
inclusief een of meerdere van onderstaande protocollen  

AS SIKB 6800 
(NAW-0137) 

 Kathodische bescherming  Protocol 6801 
(NAW-0137-1) 

 WBM-controle Protocol 6802 
(NAW-0137-2) 

 Aarding en Potentiaalvereffening Protocol 6803 
(NAW-0137-3) 

 Keuring tank(opslag)installaties Protocol 6811 
(NAW-0137-4) 
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Werkveld Soort en omvang Methoden & procedures 

IBC-bouwstof Inspectie werk met IBC-bouwstof  
 
- Isolerende constructie met deklaag 
- Vloeistofdichte verharding of vloer of bebouwing 
 

Inclusief een of meerdere van onderstaande protocollen 

AS SIKB 6900 
 (NAW-0138) 

 
  

 Inspectie bij aanleg IBC-werk  Protocol 6901 
(NAW-0138-1) 

 Controle staat van het IBC-werk Protocol 6902 
(NAW-0138-2) 

 
Voor accreditatie van Inspectie Bodembescherming SIKB moeten de inspectie-instellingen voldoen aan 
de onafhankelijkheidseisen voor inspectie-instellingen type A zoals genoemd in bijlage A van de 
ISO/IEC 17020. 
 

3 Accreditatiebeoordelingen 

3.1 Te verstrekken documenten 
Ten behoeve van de RvA beoordelingen dienen de beoordelaars voorzien te worden van relevante 
documenten zoals gespecificeerd in de bijlage van ASR102. 
 
Voor de beoordeling van Inspectie Bodembescherming SIKB dienen de beoordelaars aanvullend 
voorzien te worden van de volgende documenten.  
 

Te verstrekken documenten Bijwoning 

Specifieke instructies en formulieren (in aanvulling op het KHB) √ 
Veiligheidsinstructies en procedures met betrekking tot de bij te wonen inspectie.  √ 
Contactgegevens inspecteur √ 

 

3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen 
In aanvulling op de algemene regels voor de aard en omvang van de RvA beoordelingen zoals 
vastgelegd in RvA Beleidsregel BR001 gelden voor deze specifieke accreditatie de regels uit 
onderstaande tabel.  
 
De aard en omvang van de beoordelingen hangen af van de aangevraagde scope van accreditatie, een 
mogelijk reeds bestaande accreditatie, het functioneren van de instelling in het verleden (waar van 
toepassing) en risico’s.  
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Methode van beoordelen Initiële beoordeling (1) 
Reguliere beoordelingen 
in de accreditatiecyclus 

(2)(3) 
Scope uitbreiding (1)(4) 

Vooronderzoek √  √ 

Documentenbeoordeling   Indien van toepassing 

Kantoorbeoordeling  

 

 
(*) Tot maximaal 2 
beoordelingsdagen per assessor 

√ 

(klanten)dossiers: 
tenminste 2 dossiers (*) 

+ 

Competentie dossiers: 
25%; tenminste 2 

competentie dossiers (*) 

√ 

(klanten)dossiers: 1/4√n; 
(tenminste 2 dossiers (*)) 

+ 

tenminste de competentie 
dossiers van de 
bijwoning(en)(*) 

√ 

(klanten)dossiers: 
Tenminste 2 dossiers (*) 

+ 

Competentie dossiers: 
25%; tenminste 2 

competentie dossiers (*) 

Bijwoning uitvoering 
werkzaamheden (5)(6)(7) 

Voor elk protocol waarvoor 
accreditatie is 

aangevraagd, moet een 
volledige inspectie worden 

bijgewoond. 

√ 

In de accreditatiecyclus 
dient elk AS SIKB-protocol 

minimaal eenmaal 
bijgewoond te worden en 
elke inspecteur per AS 
SIKB-schema waarvoor 
deze gekwalificeerd is. 

Voor elk protocol waarvoor 
accreditatie is 

aangevraagd, moet een 
volledige inspectie worden 

bijgewoond. 

(1) Een inspectie-instelling mag ten behoeve van het behalen van accreditatie werkzaamheden uitvoeren voordat de erkenning 
is toegekend. 

(2) Een accreditatiecyclus beslaat een periode van vier jaar, die start nadat een besluit over een initiële of herbeoordeling is 
genomen; de cyclus omvat daarmee de controlebeoordelingen en de herbeoordeling in deze periode.  

(3) Een minder intensief beoordelingsprogramma is niet mogelijk. 
(4)  Op basis van de aanvraag zal de RvA bepalen hoe de beoordeling van de uitbreiding uitgevoerd gaat worden. 
(5) In de regel wordt een volledige activiteit bijgewoond, tenzij de doelstellingen voor de beoordelingsactiviteit ook kunnen 

worden behaald met een gedeeltelijke bijwoning.  
(6)  Een volledige inspectie bestaat uit dossieronderzoek, inspectie per protocol, het inspectierapport en indien van toepassing 

de inspectie van herstelling(en). 
(7)  De RvA bepaalt welke inspecteur voor welk protocol wordt bijgewoond. Indien er meer inspecteurs dan protocollen zijn, 

worden de bijwoningen over de verschillende protocollen verdeeld en worden niet enkel de eenvoudige protocollen 
tweemaal bijgewoond.  

 

4 Specifieke aandachtspunten voor de RvA beoordeling 
 
Voor inspectie van Bodembescherming gelden de volgende aandachtspunten: 
 De inspectie-instellingen werken mee aan onderlinge harmonisatie van werkwijze en uniformiteit in 

resultaten. Mogelijke manieren van invulling zijn:  
- Tweemaal per jaar deelnemen aan het inspecteursoverleg van SIKB waar afstemming 

plaatsvindt over de schema’s en cases worden besproken; 
- Tweemaal per jaar deelnemen aan het technisch overleg bij OVI/VDV waar technische 

afstemming plaatsvindt over cases en praktijkervaringen; 
- Inspecteurs laten deelnemen aan de bijscholingsdagen voor inspecteurs waar afstemming 

plaatsvindt over inspectietechnieken, werkwijze en casussen. 
De RvA zal tijdens haar beoordeling nagaan hoe de inspectie-instelling aan deze eis invulling 
geeft. Daarbij wordt beoordeeld hoe de inspectie-instelling de opgedane kennis in haar eigen 
werkwijzen heeft verwerkt en of deze acties passend zijn. 
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 In hoofdstuk drie van de AS SIKB 6700, 6800 en 6900 staan eisen opgenomen m.b.t. de 
kwalificatie van de Technisch Manager. Deze aanvullende eisen worden tijdens de 
kantoorbeoordeling beoordeeld.  

 Bij de wijziging van een AS SIKB protocol wordt er een overgangsfase vastgesteld waarin beide 
versies naast elkaar bestaan. Gedurende de overgangsfase zal tijdens de RvA-beoordeling worden 
nagegaan hoe, over het gebruik van de oude/nieuwe versie, is gecommuniceerd met de 
opdrachtgever (zowel tijdens de contract-fase als in het inspectierapport). 

 In het inspectierapport mag geen richting-herstellend advies worden gegeven, omdat dit in strijd is 
met de onafhankelijkheid van de inspecteur conform ISO/IEC 17020. Wel mag er in het 
inspectierapport een verwijzing worden gemaakt naar het SIKB-standaard document waarin 
richting-herstellend advies wordt gegeven.  

 

5 Andere informatie 
Na ontvangst van de accreditatieverklaring kan de inspectie-instelling erkenning aanvragen bij 
Rijkswaterstaat. Informatie over de erkenning en de wijze van aanvragen is te vinden op de website van 
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).   
 

6 Organisaties welke geïnformeerd moeten worden 
Aangezien bij deze schema’s sprake is van een erkenning door de Minister, die (mede) is gebaseerd op 
de accreditatie, informeert de RvA bij (deel)schorsingen en (deel)intrekking het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken uitvoeringsorganisatie (Rijkswaterstaat).  
 

7 Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie 
Dit is de eerste versie van dit document als ASR document.  
Hiermee is Specifiek Accreditatie Protocol I003 komen te vervallen.  
 
Ten opzichte van Specifiek Accreditatieprotocol I003 (versie 5 d.d. 20-10-2017) zijn de volgende 
wijzigingen toegepast: 

 Algemeen: omzetten SAP in huidig ASR-sjabloon. 
 H1.3 en H1.4: Toevoegen AS SIKB 6800 en 6900. 
 H2: Scope van accreditatie in lijn gebracht met huidige protocollen en tevens AS SIKB 6800 en 

6900 toegevoegd. 
 H3.2: Verduidelijking vereisten t.a.v. aard en inhoud van de beoordelingen. Tevens het aantal 

bijwoningen in lijn gebracht met de huidige SIKB- en RvA-eisen. 
 H4: Toevoegen specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordeling. Verwijderen van verplichting 

tot deelname ringonderzoeken en gewijzigd in aandachtspunt voor harmonisatie en uniformiteit van 
de uitgevoerde inspecties. Toevoeging van aandachtspunten m.b.t. overgangsfase en richting-
herstellend advies 

 H5: Actualiseren informatie m.b.t. aanvragen erkenning: bodemplus+ gewijzigd in Rijkswaterstaat 
en IPLO. 

 H6: Actualiseren informatie m.b.t. betrokken ministerie en uitvoeringsorganisatie. 


