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Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Lijnoorden 12 

4251 ZH 

Werkendam 

Nederland 
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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

Locatie Certificatie Schema 

Lijnoorden 12 

4251 ZH 

Werkendam 

Nederland 

- Thermisch na-isoleren van spouwmuren met in-situ 
minerale wolvlokken 

 

- Thermisch na-isoleren van spouwmuren met 
gebonden EPS-/EPLA-schuimparels 
 

- Thermisch na-isoleren met PUR-sprayschuim 

 
 

Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Procescertificatie op het 

gebied van na-isolatie 

werkzaamheden 

 

Thermisch na-isoleren van spouwmuren met in-situ 
minerale wolvlokken 
 
- Inspectie van processen 
- Bedrijfsaudit  

BRL 2115 

 

Thermisch na-isoleren van spouwmuren met gebonden 
EPS-/EPLA-schuimparels 
 
- Inspectie van processen 
- Bedrijfsaudit   

BRL 2121  

 
1 Product as defined in ISO 9000:2005, 3.4.2 
2 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 
3 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Thermisch na-isoleren met PUR-sprayschuim 
 
- Inspectie van processen 
- Bedrijfsaudit  

BRL 2131  

 


