Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: | 248, type A

van Normec QS B.V.

Deze bijlage is geldig van: 20-11-2025 tot 01-01-2030 Vervangt bijlage d.d.: 23-10-2024
Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd
Hoofdkantoor
Kierkamperweg 33
6712 TE
Bennekom
Nederland
Locatie Afkorting
Kierkamperweg 33 Be
6712 TE
Bennekom
Nederland
No. Field of inspection Type and range of inspection Methods & Location
procedures?!
1 IBC Bouwstof Inspectie werk met IBC-bouwstof AS SIKB 6900 BE
(NAW-0138)
- Isolerende constructie met deklaag
- Vloeistofdichte wegverharding of vloer of
Bebouwing
inclusief een of meerdere van onderstaande
protocollen
2 Inspectie bij aanleg van werk waarin IBC- | Protocol 6901
bouwstof wordt toegepast (NAW-0138-1)
3 Controle staat van het werk waarin IBC- Protocol 6902
bouwstof is toegepast (NAW-0138-2)

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

*If no date or version number is mentioned for a normative document, the accreditation concerns the most current version of the document or scheme.

! If there is a referral to a code starting with NAW, NAP, EA or IAF, this concerns a scheme mentioned on the RvA-BRO10-lijst.
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https://www.rva.nl/en/document/download/BR010-lijst
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No. Field of inspection Type and range of inspection Methods & Location
procedures?!
4 Bodembeschermende Inspectie bodembeschermende AS SIKB 6700
voorzieningen voorzieningen (NAW-0136)

inclusief een of meerdere van onderstaande
protocollen

5 Visuele inspectie van vloeistofdichtheid Protocol 6701
van bodembeschermende voorzieningen (NAW-0136-1)

6 Inspectie vloeistofdichtheid van Protocol 6702
bodembeschermende voorzieningen met (NAW-0136-2)
geo-elektrische meting

7 Inspectie vloeistofdichtheid van Protocol 6703
bodembeschermende voorzieningen met (NAW-0136-3)
hydrologische meting

8 Geomembranen Inspectie tijdens aanleg Bestek,

Inspectie tijdens eindkeuring
Inspectie voor ingebruikname

verwerkingsplan,
Protocollen voor het
toepassen van
kunststof-
geomembranen t.b.v.
bodembescherming
Div 499.1097,

Div 499.1098,

Div 499.1130,

en DVS 2225 en CUR
221

Protocollen voor het
toepassen van
kunststofgeomembran
en voor
bodembescherming
en gas- en
vloeistofbarriérelagen;
- NEN UIT 83 Deell
materialen

- NEN UIT 84 Deel 2
aanleg en acceptatie
- NEN UIT 85 Deel 3
lasaanbevelingen
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No. Field of inspection

Type and range of inspection

Methods &
procedures?!

Location

9 Geokunststofafdichtingen

Het beoordelen van de verwachte
levenduursbepaling

QSl-procedure 17

(eigen methode)
NEN-EN 13361
NEN-EN 13362
NEN-EN 13491
NEN-EN 13492
NEN-EN 13493
NEN-EN 13257
NEN-EN 13265
ISO 9862

ISO 10320

ISO 13437

10 Kunststofleidingen

Inspectie voor, tijdens en na
laswerkzaamheden

QSl-procedure 16
(eigen methode)

NEN 7200 VM
102

DVS 2202-1

DVS 2203-1,-2,-3,-4,-
5

DVS 2207-1,-4,-5,-
11,-15

DVS 2208-1

DVS 2225

DVS 2226

Procedure 14.5
Ultrasoon onderzoek

WI 14.5.1
werkinstructie ToFD

WI 14.5.2
werkinstructie PAUT

11 Hernieuwbare energie

vervoer

Verificatie dubbeltelling biobrandstof

Besluit energie
vervoer, artikel 19 en
20

Regeling energie
vervoer , artikel 16 en
bijlage 7

Eigen
verificatieprotocol
zoals genoemd in
artikel 15 besluit
energie vervoer
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No.

Field of inspection

Type and range of inspection

Methods &
procedures?!

Location

12

13

14

Hernieuwbare energie
vervoer

Inboekverificatie van een hoeveelheid
geleverde elektriciteit in Nederland

Besluit energie
vervoer, artikel 22 en
23

Regeling energie
vervoer, artikel 17 en
bijlage 8 onderdeel E

Eigen
verificatieprotocol
zoals genoemd in
artikel 15 besluit
energie vervoer

Inboekverificatie van een hoeveelheid
geleverde gasvormige biobrandstof in
Nederland

Besluit energie
vervoer, artikel 22 en
23

Regeling energie
vervoer; artikel 17 en
bijlage 8 onderdeel B

Eigen
verificatieprotocol
zoals genoemd in
artikel 15 besluit
energie vervoer

Inboekverificatie van een hoeveelheid
geleverde gasvormige hernieuwbare
brandstof in Nederland

Besluit energie
vervoer, artikel 22 en
23

Regeling energie
vervoer; artikel 17 en
bijlage 8 onderdeel D

Eigen
verificatieprotocol
zoals genoemd in
artikel 15 besluit
energie vervoer
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