Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)

Normatief document:

Registratienummer: K170

EN ISO/IEC 17025:2017

van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
D&D Medische Technologie team laboratorium en sterilisatie apparatuur

Deze bijlage is geldig van: 24-06-2026 tot 01-08-2027

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Vervangt bijlage d.d.: 17-08-2023

Hoofdkantoor
Hanzeplein 1
9713 GZ
Groningen
Nederland
Locatie Afkorting
Hanzeplein 1, laboratorium MLS GRN
9713 GZ
Groningen
Nederland
On site (binnen het UMCG) OS-GRN
HCS Meetgrootheid, Meetbereik Vergrote Opmerkingen Locatie
code Instrument, Maat meetonzekerheid
TE Temperatuur
TE.04 Zelf aanwijzende
thermometers
TE.04.01 | Thermometers met -90 °C tot -40 °C 0,50 °C In een klimaatkast of GRN,
uitleeseenheid (o.a. -40°Ctot150°C 0,20 °C diepvriezer i.c.m. een OS-GRN
dataloggers) aluminium stabilisatie
blok.
-90°Ctot150 °C |0,20 °C Met een dry block
kalibrator voor
meetsystemen met losse
sensoren

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de

Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas
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HCS Meetgrootheid, Meetbereik Vergrote Opmerkingen Locatie
code Instrument, Maat meetonzekerheid
TE.12 Temperatuurgeregelde
klimaatkasten
TE.12.01 | Temperatuurgeregelde |-90 °C tot 70 °C 0,50 °C Multi-punts OS-GRN
klimaatkasten
TE.13 Andere afgesloten
temperatuurbronnen
TE.13.05 | Thermal cyclers 30 °Ctot 95 °C 0,30 °C - (q) PCR Cyclers GRN,
- Thermocyclers OS-GRN
Opmerking

Calibration and Measurement Capability (CMC): aangetoonde laagst mogelijke vergrote meetonzekerheid die beschikbaar is voor
klanten onder normale omstandigheden, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95 %, in een gegeven meetpunt of meetbereik. De
meetonzekerheid, U, wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 M "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in calibration".
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