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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 

Locatie Afkorting 

Komeet 34 
8448 CG 
Heerenveen 
Nederland 

H 

 
 

HCS 
code 

Meetgrootheid, 
Instrument, Maat 

Meetbereik CMC1 Opmerkingen Locatie 

FQ 0 0 Kracht    H 

 Krachtopnemer in Icone (F) (0 – 20) kN 6,3 N + 1,5·10-3·F  F in N  

 Krachtopnemer in Icone (F) (0 – 120) kN 7,5 N + 1,7·10-3·F  F in N  

 Krachtopnemer in 
Meetlichaam of total load (F) 

(0 – 200) kN 9,5 N + 2,3·10-3·F  F in N  

 Conusweerstand (qc) (0 – 150) MPa 7,5 kPa + 2,2·10-3·qc  qc in kPa  

 Mantelwrijving (fs) (0 – 3) MPa 0,41 kPa + 2,1·10-3·fs  fs in kPa  

      

 
1 Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangetoonde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, U, wordt 
berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration". 
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HCS 
code 

Meetgrootheid, 
Instrument, Maat 

Meetbereik CMC1 Opmerkingen Locatie 

PV 0 0 Druk en Vacuüm    H 

PV 2 0 Drukopnemer in Icone (p) (0 – 2) MPa 2,7 kPa + 9,1·10-4·p  p in kPa  

 Drukopnemer in Icone (p) (0 – 10) MPa 10,2 kPa + 1,2·10-3·p  p in kPa  

 Drukopnemer in Icone (p) (0 – 20) MPa 30,1 kPa + 4,5·10-4·p  p in kPa  

      

DM 0 0 Geometrische grootheden    H 

DM 12 0 Hellingmeter in Icone -30° tot +30° 0,34°   

      

 


