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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 
 

 

Locatie Afkorting 

Brandpuntlaan Zuid 16 
2665 NZ 
Bleiswijk 
Nederland 

BL 

 

Nr. Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode 1 Intern 
referentienummer 

Locatie 

1.  Diverse bouwdelen; wand, 
deur, kozijn, luik, raam, 
vloer, plafond, dak & ligger  

Bepaling van brandwerendheid van 
bouwdelen 

WV BW01  
NEN 6069 

BL 

2.  Bouwproducten met 
uitzondering van vloeren 
en elektrische leidingen 

Bepaling van het brandgedrag: Single 
Burning Item (SBI)-methode 

WV MA03  
NEN-EN 13823 

BL 

 
1 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.  
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 
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Nr. Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode 1 Intern 
referentienummer 

Locatie 

3.  Maritieme constructies 
(scheepsschotten, 
scheepsdekken, deuren, 
plafonds, bekleding, 
ramen, brandkleppen, 
pijp-, kabel en 
kanaaldoorvoeringen) 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW04  
IMO Resolution MSC 307(88) 
FTP code 2010  – Annex 1 - Part 
3 

BL 

4.  Maritieme constructies 
(scheepsschotten, 
scheepsdekken, deuren, 
plafonds, bekleding, 
ramen, brandkleppen,  
pijp-, kabel en 
kanaaldoorvoeringen) voor 
high speed craft 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW22 
IMO Resolution MSC 307(88) 
FTP code 2010 – Annex 1  
Part 11 

BL 

5.  Niet dragende elementen: 
scheidingswanden 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW05  
NEN-EN 1364-1  

BL 

6.  Niet dragende bouwdelen, 
vliesgevels 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW06  
NEN-EN 1364-3 

BL 

7.  Dragende elementen: 
scheidingswanden 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW07  
NEN-EN 1365-1  

BL 

8.  Dragende elementen: 
vloeren en daken 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW08  
NEN-EN 1365-2  

BL 

9.  Installaties: brandkleppen Bepaling van de brandwerendheid WV BW10  
NEN-EN 1366-2  

BL 

10.  Installaties: afdichtingen 
van doorvoeringen 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW11  
NEN-EN 1366-3  

BL 

11.  Installaties: afdichtingen 
voor rechte voegen 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW12 
NEN-EN 1366-4 
(m.u.v. bijlage B) 

BL 

12.  Deur- en luikconstructies: 
branddeuren en luiken 

Bepaling van de brandwerendheid WV BW13  
NEN-EN 1634-1  

BL 

13.  Vloerbedekkingen De bepaling van het brandgedrag van 
vloerbedekkingen – bepaling van het 
brandgedrag met gebruik van een 
warmtestralingsbron 

WV MA06  
NEN-EN-ISO 9239-1 

BL 
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Nr. Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode 1 Intern 
referentienummer 

Locatie 

14.  Bouwproducten Bepaling van het brandgedrag van 
bouwproducten – ontvlambaarheid bij 
directe blootstelling aan vlammen – 
beproeving met een enkele vlambron 

WV MA07  
NEN-EN-ISO 11925-2 

BL 

15.  Rook- en warmte- 
afvoerinstallaties 

Installaties voor rook- en 
warmtebeheersing- deel 2: specificatie 
voor natuurlijke rook- en 
warmteafvoerinstallaties 

bijlage C : betrouwbaarheid-test,  
bijlage D : openen onder belasting-test, 
bijlage E : lage temperaturen-test, 
bijlage F : windbelasting-test, 
bijlage G : hittebelasting-test 

WV SP01  
NEN-EN 12101-2 

(m.u.v. bijlage B) 

 

Beproevingen volgens bijlage C 

t/m F kunnen ook op locatie 

plaatsvinden. 

BL 

16.  Passieve bescherming 
aangebracht op stalen 
constructies 

Bepaling van de bijdrage aan 
brandwerendheid van 
draagconstructieonderdelen 

WV BW14  
NEN-EN 13381-4 

BL 

17.  Reactieve bescherming 
aangebracht op stalen 
constructies 

Bepaling van de bijdrage aan 
brandwerendheid van 
draagconstructieonderdelen 

WV BW15  
NEN-EN 13381-8 

BL 

18.  Bouwproducten Bepaling van de brandwerendheid  NEN-EN 1363-1 en -2 BL 

19.  Bouwmaterialen- en 
producten 

Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen voor de testen behorend tot 
deze scope 

WV BW18 
NEN-EN 13501-2 en -3 
 
WV MA21  
NEN-EN 13501-1 en -5 

BL 

20.  Bouwmaterialen- en 
producten 

Bepaling van de verbrandingswarmte; 
bomcalorimeter 

WV MA13  
NEN-EN-ISO 1716  

BL 

21.  Daken Bepaling van de brandgevaarlijkheid van 
daken – test 1 

WV MA08  
NPR-CEN/TS 1187 

BL 

22.  Gestoffeerd meubilair Beoordeling van de brandbaarheid, 
methode 1 en 2 en BS 5852 

WV MA09  
NEN-EN 1021-1 en 2 
WV MA10  
BS:5852 

BL 

23.  Diverse bouwdelen en 
installaties 

Bepaling van brandwerendheid volgens 
RWS testprocedure Efectis-R0695 

WV BW16  
eigen methode  

BL 

24.  Deur- en luikconstructies: 
branddeuren en luiken 

Bepaling van de rookwerendheid WV SP 26 
NEN-EN 1634-3 

BL 
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Nr. Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode 1 Intern 
referentienummer 

Locatie 

25.  Niet dragende bouwdelen: 
plafonds 

Bepaling van brandwerendheid van 
bouwdelen 

WV BW19  
NEN EN 1364-2 

BL 

26.  Luchtdoorvoerroosters Bepaling van brandwerendheid WV BW21 
NEN-EN 1364-5 

BL 

27.  Dry type transformers Bepaling van het brandgedrag van F1 
class transformer 

WV MA29 
IEC 60076-11 § 14.4.6 

BL 

28.  Bouwproducten Bepaling van de warmteafgiftesnelheid 
en rookproductiesnelheid; 
conuscalorimeter, dynamische meting 

WV MA12  
ISO 5660-1 

BL 

Opinies en interpretaties 

29. Niet-dragende constructies 
of bouwdelen, dragende 
constructies of bouwdelen, 
installaties en deuren, 
luiken en te openen ramen 

Extended application (EXAP) van 
brandwerendheidstesten: EN 1364-1, 
EN 1364-2, EN 1364-3, EN 1365-1, 
EN 1366-2, EN 1366-3, EN 1366-4 en 
EN 1634-1 

WV-EX01 
EN 15725, prEN 15254-1, EN 
15254-2, EN 15254-3, EN 15254-
4, EN15254-5, EN15254-6, EN 
15254-7, EN 15080-12, EN 
15882-2, EN 15882-3, EN 15882-
4, EN 15882-5, EN 15269-1, EN 
15269-2, EN 15269-3, prEN 
15269-4, EN 15269-5, prEN 
15269-6, EN 15269-7, EN 15269-
10 and EN 15269-11 

BL 

30. Deuren en luiken, 
bedienbare textiele 
schermen en te openen 
ramen 

Extended application (EXAP) van 
rookwerendheidstesten: EN 1634-3 

WV-EX01 
EN 15725, EN 15269-1 and EN 
15269-20 

BL 
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De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding. 
De aanmelding is beperkt tot de hierboven genoemde testactiviteiten. 

European Construction Products Regulation 305/2011, 
System 3 Verification of constancy of performance  

Productgebied 7 

31. Decision: 95/467/EC Gypsum products (1/4) 

• Plasterboards and ceiling elements with 
thin laminations, fibrous gypsum boards, 
fibrous gypsum plaster casts, and 
composite panels (laminates), in which 
the incorporated material is placed on a 
face susceptible to be explosed to fire, 
including relevant ancillary products (in 
walls, partitions or ceilings (or lining 
thereof) subject to reaction to fire 
requirements) 

EN 520:2004+A1:2009 BL 

32. Decision: 95/467/EC Gypsum products (2/4)  

• Plasterboards, blocks, ceiling elements 
and gypsum plasters, fibrous gypsum 
plasters casts, including relevant ancillary 
products (in walls, partitions or ceilings, 
as relevant, intended for fire protection of 
structural elements and/or fire 
compartmentation in buildings) 

EN 12859:2011 
EN 12860:2001 
EN 12860:2001/AC:2002 
EN 520:2004+A1:2009 

BL 

Productgebied 9 

33. Decision: 96/580/EC Curtain wallings (1/1) 

• Curtain wall kits (As external walls 
subject to reaction to fire requirements) 

EN 13830:2003 BL 

Productgebied 14 

34. Decision: 97/462/EC Wood-based panels (2/2) 

• Unfaced, overlaid and veneered or 
coated wood-based panels (for non 
structural elements in internal or external 
applications) 

EN 13986:2004 
EN 13986:2004+A1:2015 

BL 
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Productgebied 19 

35. Decision: 97/808/EC Floorings (2/2)  

• Rigid flooring products(a) Components: 
paving units, tiles, mosaics, parquet, 
decking of mesh or sheet, floor gratings, 
rigid laminated floorings, wood based 
products (for internal uses including 
enclosed public transport premises) 

EN 14342: 2013  BL 

Productgebied 21 

36. Decision: 98/213/EC Internal partition kits (1/5) 

• for uses subject to reaction to fire 
requirements 

EAD 210005-00-0505 

 

BL 

37. Decision: 98/213/EC 

 

Internal partition kits (2/5) 

• for fire compartmentation 

EAD 210005-00-0505 BL 

38. Decision 98/437/EC 

 

Internal and external wall and ceiling 
finishes (3/5) 

• Panels (as internal or external finishes 
in walls or ceilings subject to reaction to 
fire regulations)  

EN 14716:2004  
EN 15102:2007+A1:2011 
EN 13964:2004 
EN 13964:2004/A1:2006 
EN 14509: 2013 

BL 

Productgebied 22 

39. Decision: 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows 
and ancillary products (1/6) 

• Rooflights (for uses subject to 
resistance to fire regulations (e.g. fire 
compartmentation)) 

EN 1873:2005 BL 

40. Decision: 98/600/EC Self-supporting translucent roof kits 
(except glass-based kits) (3/3) 

• Self-supporting translucent roof kits 
(except glass-based kits) for uses subject 
to reaction to fire regulations 

EAD 220089-00-0401  BL 
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Productgebied 4 

41. Decision: 99/91/EC Thermal insulating products (2/2) 

• Thermal insulating products (factory-
made products and products intended to 
be formed in-situ) (for uses subject to 
regulations on reaction to fire) 

EN 13162:2012 
EN 13162:2012+A1:2015 
EN 13163:2012 
EN 13163:2012+A1:2015 
EN 13164:2012 
EN 13164:2012+A1:2015 
EN 13165:2012 
EN 13165:2012+A1:2015 
EN 13166:2012 
EN 13166:2012+A1:2015 
EN 13167:2012 
EN 13167:2012+A1:2015 
EN 13168:2012 
EN 13168:2012+A1:2015 
EN 13169:2012 
EN 13169:2012+A1:2015 
EN 13170:2012 
EN 13170:2012+A1:2015 
EN 13171:2012 
EN 13171:2012+A1:2015 
EN 14303:2009+A1:2013 
EN 14304:2009+A1:2013 
EN 14305:2009+A1:2013 
EN 14306:2009+A1:2013 
EN 14307:2009+A1:2013 
EN 14308:2009+A1:2013 
EN 14309:2009+A1:2013 
EN 14313:2009+A1:2013 
EN 14314:2009+A1:2013 

BL 

Productgebied 35 

42. Decision: 99/454/EC Fire stopping, fire sealing and fire 
protective products (2/2) 

• Fire stopping and fire sealing products - 
Penetration seals (for uses subject to 
reaction to fire regulations) 

EAD 350140-00-1106 
EAD 350142-00-1106 
EAD 350402-00-1106 
 
EAD 350141-00-1106 
EAD 350454-00-1104 

BL 

Productgebied 30 

43. Decision: 2000/245/EC 

 

Flat glass, profiled glass and glass-block 
products (2/6) 

• Insulating glass units (for uses subject 
to reaction to fire regulations) 

EN 1279-5: 2005+A2:2010 BL 
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44. Decision: 2000/245/EC Flat glass, profiled glass and glass-block 
products (3/6) 

• Flat or curved glass panels (for uses 
subject to external fire performance 
regulations) 

EN 1096-4:2004 
EN 1096-4:2018 
EN 12150-2:2004 
EN 12337-2:2004 
EN 13024-2:2004 
EN 14178-2:2004 
EN 14179-2:2005 
EN 14321-2:2005 
EN 14449:2005 
EN 14449:2005/AC:2005 
EN 1748-1-2:2004 
EN 1748-2-2:2004 
EN 1863-2:2004 
EN 572-9:2004 
EN 1279-5:2005+A2:2010 
EN 1279-5:2018 

BL 
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De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding. 
De aanmelding is beperkt tot de hierboven genoemde testactiviteiten. 

European Construction Products Regulation 305/2011, 
System 3 Verification of constancy of performance 

Horizontal notification (CPR Annex V.3) 

45. Construction products Reaction to fire EN 13823 BL 

46. EN-ISO 9239-1 BL 

47. EN ISO 11925-2 BL 

48. EN-ISO 1716  BL 

49. Resistance to fire EN 1364-1  BL 

50. EN 1364-2 BL 

51. EN 1364-3 BL 

52. EN 1365-2  BL 

53. EN 1366-2  BL 

54. EN 1366-3  BL 

55. Construction products Resistance to fire EN 1366-4 BL 

56. EN 1634-1  BL 

57. EN 13381-4 BL 

58. EN 13381-8 BL 

59. EN 1634-3 BL 

60. External fire performance TS 1187 BL 

 


