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Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Marssteden 102 

7547 TD 

Enschede 

Nederland 
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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 

Locatie Afkorting 

Marssteden 102 
7547 TD 
Enschede 
Nederland 

ENS 

 
 

Nr. Materiaal of 
product 

Verrichting / Onderzoeksmethode 1 Intern referentienummer Locatie 

1.  Textiele materialen Het bepalen van de massa per 
oppervlakte-eenheid; gravimetrie 

EN 12127 
ISO 3801, methode 5 

ENS 

2.  Het bepalen van de kleurechtheid; 
wrijven 

EN ISO 105-X12 ENS 

3.  Het bepalen van de kleurechtheid; 
wassen 

EN ISO 105-C06 ENS 

4.  Het bepalen van de kleurechtheid; water EN ISO 105-E01 ENS 

5.  Het bepalen van de kleurechtheid; 
zeewater 

EN ISO 105-E02 ENS 

6.  Het bepalen van de kleurechtheid; zweet EN ISO 105-E04 ENS 

 
1 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.  

Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst


Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) 
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017 
Registratienummer: L 694 
 
van Vaassen Textile Consultancy B.V.  
  
  
Deze bijlage is geldig van: 08-07-2026 tot 01-05-2027 Vervangt bijlage d.d.: 10-06-2026 

  
 

Raad voor Accreditatie  Pagina 2 van 2 

 

Nr. Materiaal of 
product 

Verrichting / Onderzoeksmethode 1 Intern referentienummer Locatie 

7.  Textiele materialen Het bepalen van de kleurverandering en 
aanbloeding d.m.v. grijsschalen 

EN ISO 105-A02  
EN ISO 105-A03 

ENS 

8.  Het bepalen van de maximale trekkracht 
en rek; stripmethode 

EN ISO 13934-1 
EN ISO 1421, methode 1 

ENS 

9.  Het bepalen van de maximale trekkracht; 
grabmethode 

EN ISO 13934-2 
EN ISO 1421, methode 2 

ENS 

10.  Het bepalen van de maximale trekkracht 
van naden; grabmethode 

EN ISO 13935-2 ENS 

11.  Het bepalen van de weerstand tegen 
doordringing van water; hydrostatische 
drukproef 

EN ISO 811 ENS 

12.  Het bepalen van de weerstand tegen 
oppervlakte bevochtiging 

EN ISO 4920 ENS 

13.  Het bepalen van de verandering van de 
afmetingen door wassen en drogen; 
huishoudelijke was- en droogprocedures 

EN ISO 3759/5077/6330 ENS 

14.  Het bepalen van de neiging tot pillen, 
pluizen of vervilten; gewijzigde 
Martindale-methode 

EN ISO 12945-2 ENS 

15.  Het bepalen van de scheursterkte, 
metingen op de dynamometer 

EN ISO 13937-2 
EN ISO 13937-4 
EN ISO 4674-1, methode A en B 

ENS 

16.  Het bepalen van de scheurkracht; 
ballistische-slingermethode (Elmendorf) 

EN ISO 13937-1 ENS 

17.  Het bepalen van de slijtweerstand; 
Martindale methode - Deel 2: bepaling 
van de breuk van het proefstuk 

EN ISO 12947-2 ENS 

 


