
Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) 
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017 
Registratienummer: L 696 
 
van M2lab B.V. 
  
  
Deze bijlage is geldig van: 22-01-2025 tot 01-11-2027 Vervangt bijlage d.d.: 19-10-2023 

  
 

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Magazijnweg 17-02 

5071 NW 

Udenhout 

Nederland 
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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 

Locatie Afkorting 

Magazijnweg 17-02 
5071 NW 
Udenhout 
Nederland 

UD 

 

Nr. Materiaal of 
product 

Verrichting / Onderzoeksmethode 1 Intern referentienummer Locatie 

Monstervoorbewerking 

a.  

Organische en 
anorganische 
deklagen op 
metalen 
ondergronden. 

Monstervoorbehandeling t.b.v. het testen 
na blootstelling aan 
Zoutsproeibeproeving volgens de NSS 
methode en AASS methode 

WI001,  
ISO 9227, ISO 12944-6, 
ISO 12944-9, 
NORSOK M501 

UD 

b.  Monstervoorbehandeling t.b.v. het testen 
na blootstelling aan laboratorium 
lichtbronnen middels fluorescerende UV-
lampen 

WI003 
NEN-EN ISO 16474-3 
NEN-EN ISO 12944-6  
NEN-EN ISO 12944-9 
NORSOK M501 

c.  Monstervoorbehandeling t.b.v. het testen 
na blootstelling aan vloeistoffen middels 
de water immersie methode 

WI013 
ISO 2812-2, 
NEN-EN ISO 12944-9 
NORSOK M501 

 
1 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.  

Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Nr. Materiaal of 
product 

Verrichting / Onderzoeksmethode 1 Intern referentienummer Locatie 

d.  

Organische en 
anorganische 
deklagen op 
metalen 
ondergronden. 

Monstervoorbehandeling t.b.v. het testen 
na blootstelling aan vocht middels 
continue condensatie (single-sided 
blootstelling) 

WI006 
NEN-EN ISO 6270-1 
NEN-EN ISO 12944-6 

UD 

e.  Monstervoorbehandeling t.b.v. het testen 
van de weerstand tegen kathodische 
onthechting na blootstelling aan 
zeewater. 

WI014 
NEN-EN ISO 12944-9 
NEN-EN ISO 15711 
NORSOK M501 

Testen 

1.  

Organische en 
anorganische 
deklagen op 
metalen 
ondergronden. 

Bepaling van de degradatie van 
verflagen; blaarvorming 

WI001, WI003, WI006, WI013, 
WI014 
NEN-EN ISO 4628-2 

UD 

2.  Bepaling van de degradatie van 
verflagen; roestvorming. 

WI001, WI003, WI006, WI013 
NEN-EN ISO 4628-3 

3.  Bepaling van de degradatie van 
verflagen; delaminatie en roest rondom 
een kras 

WI001, WI003, WI006, WI013 
NEN-EN ISO 4628-8 
ISO 12944-6 Annex A.2 
ISO 12944-9 Annex A.2 

4.  Bepaling van de degradatie van 
verflagen; equivalent circle diameter 
(ECD) onthechting 

WI014 
NEN-EN ISO 12944-9 
NEN-EN ISO 15711 
NORSOK M501 

5.  Bepaling van hechting van deklagen; 
ruitjesproef 

WI011 
NEN-EN ISO 2409 

6.  Bepaling van de hechting; lostrekproef WI011 
NEN-EN ISO 4624 methode B 

7.  Bepaling van de trichromatische 
coördinaten in kleurruimte CIE 1976 (L*, 
a* en b*); analytische colorimetrie 

WI004 
NEN-EN ISO 18314-1,  
NEN-EN ISO/CIE 11664-4 

8.  Bepaling van de glans van niet-
metallieke verflagen onder 20 graden, 60 
graden en 85 graden; spiegelende 
reflectie 

WI005 
NEN-EN ISO 2813 

9.  Bepaling van de laagdikte van deklagen; 
magnetische inductie methode 

WI002 
NEN-EN ISO 2808 19-7B2 
NEN-EN ISO 12944-6 
NEN-EN ISO 12944-9 

 


